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Wer wir sind

Wir, die Firma Wottle, sind ein innovatives Unternehmen in nun tiber 100-jahrigem Familienbesitz. Unser Firmensitz liegt im Herzen der Weinstadt
Poysdorf, umringt von Kellergassen und Weingarten. Unsere komplette Produktion, sowie Planung, Technik und Backoffice sind in Poysdorf
angesiedelt. Somit sind wir Osterreichs einziger Weinpressen-Hersteller.

Wir sind weit (iber die Osterreichischen Grenzen flr unsere qualitativ hochwertigen Weinpressen und Traubenverarbeitungsmaschinen bekannt.

Unser Fokus liegt dabei immer auf den hoch angesiedelten Qualitatsanspriichen unserer Kunden, sowie einer bedienerfreundlichen Handhabung
und Reinigung unserer Produkte.
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Vergleich TPG / TPGN / TPN / PN

Smarte-Steuerung _ Smarte- & Standard-Steuerung _
TPG TPGN
Tankpresse — Inertgas Tankpresse — Inertgas — Tirl manuell aufzuschieben
Tarl Uber Smarte Steuerung angesteuert Tarl manuell bewegt und verriegelt
Besonderheiten: Besonderheiten:
{ pneumatisch betéatigtes Verschubtlrl mit aufblasbarer ¢ mechanisches betatigtes Verschubttrl mit manuell aufblasbarer
Dichtung inkl. pneumatischer Drehdurchfiihrung Dichtung, mit Kupplungsstecker
> WOTTLE Zentralspangentechnik* > WOTTLE Zentralspangentechnik*
 offene Rahmenbauweise mit verschiebbarem Spritzblech ¢ offene Rahmenbauweise mit verschiebbarem Spritzblech
> geschlossener Presskorb mit Saftablassen > geschlossener Presskorb mit Saftablassen
Smarte- & Standard-Steuerung _ Smarte- & Standard-Steuerung _
TPN PN
Tankpresse — Turl manuell aufzuschieben Pneumatische Presse
Turl ohne Dichtung, geschlossener Presskorb, geschlitzter Presskorb,
Tarl manuell bewegt und verriegelt Tarl manuell bewegt und verriegelt
Besonderheiten: Besonderheiten:
> mechanisches betatigtes Verschubtirl {3 mechanisches betatigtes Verschubtlirl
> WOTTLE Zentralspangentechnik* > Laser geschnittene und entgratete Saftschlitze um den Presskorb
> geschlossener Presskorb mit Saftablassen
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Ubersicht WOTTLE Weinpressen

Erhéltliche PressengroBen in den Baureihen:16-30 | 40-60 | 75-100 hl
Grundausstattung der WOTTLE TPG / TPGN / TPN / PN Weinpressen:
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Grundausstattung
Standard-Steuerung bei PN / TPN / TPGN
Smarte Steuerung bei TPG
komplette Edelstahlausfiihrung

Einfllltdrl auBen am Korb, in Langsrichtung
verschiebbar

integrierter, gerauscharmer Drehschieberverdichter
(auch externe Luftversorgung maoglich)

separates Vakuumgeblase

langsam laufender Antriebsmotor mit Links-
und Rechtslauf

Tresterentleerungsleiste

Zentralbeflllung

Standard Steuerung
vollautomatische Steuerung tber 4,3" Touch-Panel
simples Bedienkonzept
2 vorprogrammierte Korbpositionen
5 vorgespeicherte Pressprogramme

15 einstellbare Pressprogramme mit bis zu 24 Zyklen

o0 0 0 0 0

frei programmierbar in 0,1 bar-Spriingen

Zusatzausstattung
> Sanftanlauf mittels Frequenzumrichter




SMARTE pneumatische Weinpresse TPG / TPGN / TPN / PN

Handbetrieb

Smarte Steuerung

vollautomatische Steuerung tber 10* Touch-Panel
Multi-Touch TFT Display | Schutzklasse IP68
einfaches und modernes Bedienkonzept

5 wahlbare Motorgeschwindigkeiten

3 vorprogrammierte & 5 frei wahlbare Korbpositionen
17 vorgespeicherte Pressprogramme

30 einstellbare Pressprogramme mit bis zu 24 Zyklen
Favoritenfunktion bei Pressprogrammen
frei programmierbar in 0,1 Bar-Spriinge
prazises Beflllprogramm

inklusive Frequenzumrichter fiir Sanftanlauf
und genauere Positionierung

Zyklengesteuert

I

Presse bereit

DR EEE R I0s: (O

Druck:
0.6 bar

Druckhalten:  Auflockern:

2Umdr.

3 min

- Zeitgesteuert

COO0O00000000

Internetfahigkeit:

& Fernwartung

> Screen-Mirroring

> Benachrichtigungen aufs Handy/PC via E-Mail
* Fehlermeldungen
 anstehende Wartungen
* Pressprogramm beendet

mu s

120 min

Standzeit: 0.0h Gesamtpr.:

Vorzyklus: 0 min Auflockern: | 2.0 min

Vorpressen: | 20 min Druckhalten: = 2.0 min

o) lg’ - Parameter einstellen ?




Schematisches Funktionsprinzip Rahmen: Pressensteuerung:
in Schnittansicht .

: . * saubere Verarbeitung e Standard - Steuerung
SemisEn ild. SEnEnde * weniger sichtbare SchweiBnahte e Smarte - Steuerung

* durchgehend gleiche Bodenfreiheit

ung

aushangbar Tresterent\ee
itplech
gaftleitb yerschiebbar
Verkleidung: Leitblech:
* einfach zu 6ffnen * verschiebbar
| e aushangbar * einfache Reinigung der Presse
GESCHLOSSENE * ermoglicht schnellere Servicearbeiten » verwendbar als Saftleitblech
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Optionale Zusatzausstattungen {3 Erhltlich mit SMARTer Steuerug e Erhiltlich mit Standard Steuerug
{3 Wanne-Uberlaufschutz {3 Kabel-Fernbedienung

Verhindert ein Uberlaufen der Saftwanne mittels einfacher Fiillstandserkennung. Bedingte Steuerung der Presse Uber Kabel-Fernbedienung

Wird der maximale Fullstand Uberschritten, pausiert das Pressenprogramm & £ Funk-Fernbedienung

die Saftauslasse werden nach oben gedreht (stoppt den Saftfluss) Bedingte Steuerung der Presse tber Funk-Fernbedienung
{3 Mostfraktionierung {3 Temperatursensor

Mostfraktionierung tiber den Pressdruck oder (wenn vorhanden) iiber Temperaturmessung im Presskorb

pH-Wert bzw. Trocknungsgrad. Fiir ein manuelles UmschlieBen der Tanks {3 Feuchtigkeitssensor

ertont ein akustisches Signal. In Verbindung mit der Ausstattung Messung der Trauben-Restfeuchtigkeit im Presskorb

,Pumpensteuerung mit 2 Pumpen* erfolgt das Umschalten der {3 pH-Sensor

Férderpumpen vollautomatisch. Automatische Pressprogrammunterbrechung Ermaoglicht Mostfraktionierung - oder Verlangerung der

bei Umschaltpunkt moglich. Presszeit so lange der pH-Wert den eingestellten Grenz-

{3 Pumpensteuerung mit bis zu 2 Pumpen wert nicht Uberschreitet
Die Férderpumpe wird je nach aktuellem Fiillstand der Wanne aus- oder ~® & Zentraler Saftablauf _ _
eingeschalten. Dies ermdglicht ein automatisches Abpumpen der Saft- Zentraler Saftablauf — automatisch oder mechanisch
wanne und verhindert ein Trockenlaufen der Férderpumpe. (Auf Wunsch: betatigt. Offnet nur, wenn Saftablauf iber Saftwanne steht.

Schragsitzventile zum automatischen SchlieBen des Wannenauslasses) ® {3 Doppelmantel _
Temperaturregulierung der Maische

WOTTLE Zentralspangentechnik

Die WOTTLE Zentralspangentechnik erméglicht ein schnelles und einfaches Reinigen der Presse. Dabei kdnnen alle Siebe mittels der Zentralspange
gelockert, und in Folge ausgebaut werden. Gesichert ist die Zentralspange mittels einer einzigen AuBen-4-Kant-Schraube, in welcher sich keine
Traubenreste bzw. Kerne ansammeln kdnnen.

Die vollflachige und geschlossene Saftablaufflache verhindert ein Festpressen diverser Traubenreste und Kerne im Siebsystem und ermoglicht
klrzere Presszeiten. GroBvolumige Saftkanale sorgen flir ein problemloses und riickstaufreies AbflieBen des Mosts.
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Technische Daten
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Anmerkung
BF - Bodenfreiheit Kundenspezifisch B
Typ (T)PN MmpN | TGN | TPG (MPN__ | TPGN TPG MmpN | TGN |  TPG
Korbinhalt [L] 1600 2200 2600 3000
L [mm] 2755 3255 | 3340 3755 3840 4255 | 4340
B [mm] 1780
H [mm] 1430
A [mm] 600 | 870 | 670 [ 1070 | 670 920 | 1070 | 670 | 920
Typ (men [ TGN [ TPG men | TGN [ TPG (mpn [ TGN [ TPG mpn | TGN | TPG (mpN [ TGN [ TPG
Korbinhalt [L] 4000 5000 6000 7500 10000
L [mm] 3880 | 3965 4380 | 4465 4880 | 4965 4665 | 4750 5665 | 5750
B [mm] 2105 2300
| H[mm] 1690 2510
| Almm]
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Service und Dienstleistungen

Um einen reibungslosen Ernteablauf bzw. Traubenverarbeitungsprozess gewahrleisten zu kdnnen, stehen wir lhnen 24/7
wahrend der Erntezeit zur Verfigung.

In der Erntezeit haben wir eine Servicehotline eingerichtet. Diese ist stets von einem unserer technisch versierten
Mitarbeiter besetzt.

Per Servicehotline stehen Ihnen wahrend der gesamten Lesezeit unsere Techniker rund um die Uhr zur Verfligung. Falls
sich Stérungen per Telefon nicht beheben lassen, wird schnellstmdglich — fir gewdhnlich noch am selben Tag — ein

Servicemitarbeiter entsendet.
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WOTTLE Anlagen- und Presshausplanung

Gerne unterstiitzen wir unsere Kunden auch in Bezug auf Traubenverarbeitungsanlagen- sowie Presshausplanung. Weinpressen oder sonstige
WOTTLE Produkte kdnnen in bestehende oder neue Anlagen bzw. Presshauser integriert werden.

Wir nehmen die Winsche und Anforderungen unserer Kunden vor Ort entgegen, und erstellen resultierend daraus ein maBgeschneidertes
Aufstellungslayout der Traubenverarbeitung — vom Ubernahmetrog bis hin zum Weinlagertank.

Nach der anschlieBenden Konstruktionsfreigabe vom Kunden, gehen wir in die Detailplanung. Detailkonstruktionen, Stlcklisten und
Ableitungszeichnungen werden erstellt. AnschlieBend gehen die Konstruktionen in die Fertigung sowie Montage und schlussendlich zur
Endmontage beim Kunden.

Ziel der Anlagenplanung ist es, die Trauben moglichst schonend und sauber zu verarbeiten, sowie die Arbeitswege der Anlagenbediener kurz und
effizient zu halten.
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______________________________ Drasenign Anton Wottle Maschinen- und

Weinpressenbau GmbH

Schubertstrae 20
A-2170 Poysdorf

Tel. +43 (0) 2552 /24 36
Service Nummer

Tel. +43 (0) 676/ 379 88 33
j@ Fax +43 (0) 2552 /24 36 36

info@wottle.at

UID-Nr. ATU51910703

St. Polten




